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SOLUTIONS INNOVANTES POUR MENUISERIE EXTÉRIEURE 
PAR LA NANOTECHNOLOGIE

AN IVM CHEMICALS’ BRAND

Qu’est-ce que la nanotechnologie? 

La nanotechnologie concerne la conception, la production et l’application de structures, dispositifs et matières par le contrôle de la forme et de
la taille à une échelle nanométrique, inférieure au micromètre, en général de 1 à 100 nanomètres. (source Wikipedia)

L’application de la nanotechnologie en chimie et en particulier dans le secteur des produits de finition pour bois , permet, grâce à l’utilisation de
matières premières innovantes développées à échelle moléculaire, d’obtenir de meilleures prestations techniques par rapport aux produits 
traditionnels.

En règle générale, le développement nanotechnologique des matières premières accroît de façon très significative toutes les propriétés que ces
matières sont en mesure de conférer au support.

La réduction dimensionnelle des molécules permet d’optimiser leur répartition à l’intérieur de la couche de vernis.

Une meilleure répartition des matières premières entraîne une meilleure homogénéité des performances techniques apportées à la couche de vernis.

En particulier, il est possible d’améliorer les propriétés de résistance mécanique du film de vernis (dureté superficielle, élasticité, adhérence, 
résistance à l’abrasion), la résistance au jaunissement (causé par l’exposition prolongée aux rayons UV) et la résistance à la chaleur et aux
flammes.

NANO VERNIS pour extérieur: les résultats des tests

Le tableau résume les résultats du test de vieillissement artificiel accéléré à l’exposition des lampes UV fluorescentes et à l’eau par vapori-
sation avec l’appareil QUV Solar Eye, selon la norme EN927/ 6 (2016 heures d’exposition).

Il a été comparé un cycle standard de vernissage communément utilisé et la nouvelle solution NANO VERNIS.

Matité initiale Matité finale Bulles Faïençage Farinage Adhérence Changement de couleur Ecaillage Jaunissement

Cycle Standard 30 18 0 0/1 2 2 n.m 1 � E* 3.9

Cycle NANO VERNICE 29 25 0 0/1 1 1 n.m 0/1 � E* 1.4

� E*       Légende:  0 = excellent   5 = mauvais   n.m = non mesurable

Comme on peut le constater sur le tableau, le cycle réalisé avec les produits NANO VERNIS présente les avantages suivants :
� meilleure tenue de la brillance à l’extérieur
� meilleure adhérence et élasticité
� meilleure résistance au jaunissement 

Le niveau esthétique du cycle de vernissage est similaire à celui des meilleurs produits pour extérieur à l’eau actuellement présents sur le marché.

La finition est de plus caractérisée par les propriétés suivantes :
� Matité 30 gloss
� Tenue à la coulure élevée
� Elasticité et adhérence excellentes
� Gonflement réduit de la fibre du bois 
� Garnissant élevé
� Résistance maximale à l’eau à court terme (water-proof)

Le cycle de vernissage NANO VERNIS est particulièrement indiqué pour le vernissage des bois laqués dans des colorations claires ou pastel.

Les meilleurs résultats s’obtiennent sur conifère avec  finition blanche semi-couvrante.

Dans ce cas précis, la nouvelle proposition offre une protection maximale contre la perméabilité aux rayons UV-Visibles, limitant ainsi le jaunis-
sement du bois.
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L’attention constante vers l’innovation technologique et scientifique des Laboratoires
IVM Chemicals, dans lesquels naissent les produits Milesi, a permis d’étudier les applica-
tions possibles de la nanotechnologie dans le domaine des vernis pour bois. 

Les produits NANO VERNIS Milesi pour le vernissage du bois à l’eau pour extérieur sont créés
d’après des études et recherches approfondies en laboratoire.

Grâce au développement nanotechnologique de certaines matières premières, les
produits NANO VERNIS à l’eau pour extérieur, permettent de contrôler et retarder l’inévitable
processus de dégradation auquel le bois est soumis, surtout  pour ce qui concerne la résis-
tance aux rayons UV, une des principales causes de dégradation du bois.

Les tests spécifiques de laboratoire effectués sur des échantillons vernis avec la techno-
logie NANO VERNIS ont montré des résultats de résistance aux rayons UV de la couche de
vernis, impensables avec les systèmes traditionnels de vernissage.

Produits nanotechnologiques 
pour le vernissage du bois à l’eau 
pour extérieur

XHT100
Primaire blanc à l’eau applicable au trempé et en flow coating.
Caractérisé par un excellent écoulement, une excellente pigmentation et réduction du 
gonflement de la fibre du bois. 
Formulé avec des polymères capables de donner une excellente résistance au jaunissement
du bois dans le temps. Sa couleur peut être modifiée avec la série d’hydropast, pâtes 
pigmentaires pour kromosystem HMT10-90, pour adapter la coloration pastel du marché.

XBC100
Fond intermédiaire transparent, applicable au trempé ou en flow coat.
Caractéristiques principales: outre sa facilté d’utilisation et son excellent écoulement, ce fond
se distingue par un garnissant élevé et plus particulièrement par sa capacité à réduire le 
gonflement de la fibre du bois, notamment sur les bois de conifères.

XGC100
Finition transparente se caractérisant par une polyvalence optimale avec tous systèmes de
pulvérisation (manuelle ou automatique). 
Présente un garnissant élevé, une excellente résistance et la stabilité à la lumière (tenue 
au jaunissement), offrant rapidement un maximum de résistance à l'eau (water-proof), en
évitant le blanchissement du film exposé à la pluie après vernissage.

NANO VERNIS pour extérieur: les produits NANO VERNIS pour extérieur: 
cycles de vernissage de coloration pastel 
semi couvrante 

Les produits Milesi sont créés en 1947 en Italie par une Entreprise, Milesi Spa, spécialisée
dans la production de vernis, colorants et produits d’imprégnation pour le bois.

Les produits Milesi sont étudiés et développés par plus de 200 chercheurs qui, dans les 
laboratoires de Recherche et Développement du Groupe, travaillent au quotidien en contact
permanent télématique pour l’avenir des vernis pour bois, grâce à des instruments à la pointe
de la technologie.

Depuis 2007 Milesi est une division commerciale de IVM Chemicals, faisant partie du Groupe
Multinational IVM, le plus important d’Europe et un des leaders mondiaux dans ce domaine,
avec des filiales en Italie, France, Espagne, Allemagne, Grèce, Pologne et présent dans 70 pays
grâce à un réseau de vente hautement spécialisé.

Ci-dessous trois cycles de vernissage pour le traitement de bois exposé en extérieur de
coloration pastel semi transparente permettant de limiter la dégradation inévitable du bois
exposé en extérieur.

CYCLE 1 

SUPPORT Conifère

PRIMAIRE BLANC XHT100 (pigmentable avec les pâtes de la série HMT 10-90)
Application trempé ou flow coating
Grammage: 70-80 gr/m² - Séchage: 4 heures minimum

BROSSAGE

FINITION XGC100 (peut être coloré avec 2% du primaire à la couleur)
Application pistolet manuel ou automatique
Grammage: 250-300 gr/m² - Séchage: 24 h minimum

CYCLE 2

SUPPORT Conifère

PRIMAIRE BLANC XHT100 (pigmentable avec les pâtes de la série HMT 10-90)
Application trempé ou flow coating
Grammage: 70-80 gr/m² - Séchage: 4 heures minimum

FINITION XGC100 (peut être coloré avec 2% du primaire à la couleur)
Application pistolet manuel ou automatique
Grammage: 100-125 gr/m² - Séchage: 12 h minimum

EGRENAGE

FINITION XGC100 (peut être coloré avec 2% du primaire à la couleur)
Application pistolet manuel ou automatique
Grammage: 200-225 gr/m² - Séchage: 24 h minimum

CYCLE 3

SUPPORT Conifère

PRIMAIRE BLANC XHT100 (pigmentable avec les pâtes de la série HMT 10-90)
Application trempé ou flow coating
Grammage: 70-80 gr/m² - Séchage: 4 heures minimum

FOND XBC100 
Application flow coatin ou trempé
Grammage: 70-80 gr/m² - Séchage: 4 h minimum

EGRENAGE

FINITION XGC100 (peut être coloré avec 2% du primaire à la couleur)
Application pistolet manuel ou automatique
Grammage: 250-275 gr/m² - Séchage: 24 h minimum 
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